
Saat syvän, voimakkaan basson autosi äänentoistoon.

Päästä kuuluville mahtavat bassot kompaktista JBL Stage 1200B 
-kotelosta, joka mahtuu lähes kaikkiin ajoneuvoihin. Korkea 
hyötysuhde yhdistettynä vaikuttavaan tehonkestoon tuottaa täyteläisen 
ja tehokkaan bassovasteen. 12" bassokartio ja suuri puhekela toimivat 
yhdessä luoden vaikuttavan realistisen sointitarkkuuden ja tasaisena 
jatkuvan bassotoiston. Häkellyttävän kaunis kotelo on samalla 
ällistyttävän helppo asentaa.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Kompakti muotoilu
Kompakti JBL Stage -kotelo on helppo asentaa lähes mihin tahansa ajoneuvoon. Sen kapea, 
tyylikäs muotoilu tarjoaa tinkimätöntä äänentoistoa.

Täysin viritetty
Kaiuttimet on huolellisesti viritetty korkean äänenpainetason ja alhaisen särön varmistamiseksi. 
Tämä tarkoittaa, että normaalit tekniset spesifikaatiot sekä kaiuttimen ominaisuudet 
huomioidaan JBL-ääntä viritettäessä.

HARMAN vakio luotettavuustestaus
JBL-kaiuttimien täytyy läpäistä tiukka testausprosessi, joka tuhoaisi vähäpätöisemmät 
kaiuttimet. JBL jäädyttää niitä, kuumentaa niitä, ravistaa niitä, pommittaa niitä ultraviolettivalolla 
ja käyttää niitä täydellä teholla päiväkausia.

JBL edulliseen hintaan
Tämä on JBL — kaiutin ja ääni, joka on saanut innokkaat audiofiilit innostumaan yli 70 vuotta. 
Parempaa matkaseuraa et löydä.

Pakkauksen sisältö:

1 x subwoofer-kotelo

Omistajan käsikirja

2 x Bränditarra

Tekniset tiedot:

  Tehonkesto: 250 W RMS, 1000 W huippu

  Herkkyys (@ 2,83 V / 1 m) 91 dB

  Taajuusvaste: 34 Hz—200 Hz

  Puhekelan halkaisija: 50 mm (2 tuumaa)

  Impedanssi: 4 ohmia
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